
Pneus de véhicule utilitaire Sailun
CATALOGUE 2021



1516

Bohnenkamp
Suisse AG

1

4

2

3

6

10

5

8

11

12

13

14

9

25
24

23

20/22

21

18

17

19

29

27/28
26

13/16

10
39

38

37

14

12/15

06 04

07
08

09

03

01 02

30/31

99

49

48
32/33

46/47 45
44

41 40 58

59

3542

5750
51

52
53

3634

54

56

98

97 96 95

9290/91

93
94

60/61
63

64
55

66 67
68/69

74

7376

75
70/71

77

79

78

72
89

88

86

87 82

85

80/81

83

84

Niederlassung
Kletzin

Vertriebsbüro
Leipzig

Niederlassung
Landshut

Vertriebsbüro
Lüneburg

Bohnenkamp
Zentrale
Osnabrück

markus.schmidt@bohnenkamp.de

Markus Schmidt
Tél. portable : 
+49 171 3389881

1

andreas.abeln@bohnenkamp.de

Andreas Abeln
Tél. portable : 
+49 151 64959140

2

robert.kolassa@bohnenkamp.de

Robert Kolassa
Tél. portable : 
+49 151 21665505

5
eberhard.schumacher@bohnenkamp.de

Eberhard Schumacher 
Tél. portable : 
+49 171 3042486

4

julius.obermeyer@bohnenkamp.de

Julius Obermeyer
Tél. portable : 
+49 151 26373004

3

dirk.lewandowski@bohnenkamp.de

Dirk Lewandowski 
Tél. portable : 
+49 171 3389885

6

peter.funk@bohnenkamp.de

Peter Funk 
Tél. portable : 
+49 171 9751633

10

frank.schiff@bohnenkamp.de

Frank Schiff 
Tél. portable : 
+49 151 46756722

9

martin.scharf@bohnenkamp.de

Martin Scharf 
Tél. portable : 
+49 171 5685374

11

bernd.wilke@bohnenkamp.de

Bernd Wilke 
Tél. portable : 
+49 171 3389888

12

stephan.gajda@bohnenkamp.de

Stephan Gajda 
Tél. portable : 
+49 151 57315357

13

matthias.loehning@bohnenkamp.de

Matthias Löhning 
Tél. portable : 
+49 175 2278937

14

Responsable de secteur de Bohnenkamp AG Allemagne

Timo Schneider
Tél. portable : 
+49 160 90602981

timo.schneider@bohnenkamp.de
8

 Pneus poids lourds

L'équipe de Bohnenkamp
Les pneus poids lourds Sailun sont commercialisés en Allemagne et en Suisse par le groupe Bohnenkamp. 
Notre équipe se tient à votre disposition, que ce soit pour des conseils par téléphone, à travers le magasin 
en ligne ou encore pour un service personnel sur place réalisé par nos commerciaux. Cela signifie pour 
vous un service et une fiabilité à 100 %.

Key Account Management

mark.sobiech@bohnenkamp.de

Mark Sobiech
Key Account Manager des flottes
Poids lourds et remorques
Tél. portable : +49 171 8194205

christian.bode@bohnenkamp.de

Christian Bode  
Key Account Manager OE Nord 
Tél. portable : +49 151 21208591

caglar.tosun@bohnenkamp.de

Çağlar Tosun 
Key Account Manager OE Sud
Tél. portable : +49 170 7646107

sven.vanbuer@bohnenkamp.de

Sven van Buer 
Key Account Manager OEM -  
génie civil et industrie
Tél. portable : +49 151 11165660

Key Account Management  / Conseil en équipements d'origine
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INTERLOCUTEUR

Service interne en Allemagne

Service interne en Suisse

karsten.krueckeberg@bohnenkamp.de

Karsten Krückeberg 
Directeur du secteur
Génie civil/Poids lourds 
Téléphone : +49 541 12163-237

christian.pieper@bohnenkamp.de

Christian Pieper
Chef de département suppléant
Téléphone : +49 541 12163-279

luca.pupo@bohnenkamp-suisse.ch

Luca Pupo
Conseiller commercial
Téléphone : +41 61 981 68 90

nils.lamping@bohnenkamp.de

Nils Lamping
Conseiller commercial 
Téléphone : +49 541 12163-238

pierre.riesterer@bohnenkamp-suisse.ch

Pierre Riesterer
Conseiller commercial
Téléphone : +41 61 981 68 90

marius.zumstrull@bohnenkamp.de

Marius Zumstrull
Conseiller commercial
Téléphone : +49 541 12163-270

thomas.tuescher@bohnenkamp-suisse.ch

Thomas Tüscher
Conseiller commercial
Téléphone : +41 61 981 68 90

Responsable de secteur de Bohnenkamp Suisse AG

martine.meury@bohnenkamp-suisse.ch

Martine Meury 
Tél. portable : 
+41 79 407 44 82

16

urs.gohl@bohnenkamp-suisse.ch

Urs Gohl 
Tél. portable : 
+41 79 310 85 58

15



Sailun Co Ltd. a été fondé en 2002 par le deu-
xième plus important fabricant de pneus de 
machines de chantier au monde et fait au-
jourd'hui partie des 18 principaux fabricants 
à l'international.
 
Sailun produit et commercialise chaque an-
née plus de 33 millions de pneus de voiture 
et poids lourds, ainsi que 5,8 millions de 
pneus utilitaires, et ce dans plus de 100 pays 
du monde entier.
 
Les ateliers de production, qui occupent près 
de 600 000 m², sont situés à Qingdao, un 
centre de recherche et de technologie, ainsi 
qu'au Vietnam depuis 2013. On y trouve un 
sol idéal pour fabriquer des produits d'excel-
lente qualité. L'entreprise y investit à cet effet 
chaque année environ 30 pour cent de ses 
ressources en recherche et développement.
 
Afin de garantir l'assurance qualité et le 
contrôle qualité, Sailun utilise exclusive-
ment des machines provenant de fabri-
cants leaders du secteur, ainsi qu'un sys-
tème de gestion des process développé 

par l'entreprise Sailun elle-même. 
Sailun respecte les normes de qualité des 
certifications ISO 9001 et TS 16949.
 
En outre, tous les produits Sailun sont 
vérifiés et habilités selon les critères  
DOT, ECE, GCC, INMERTO, SONCAP, Sirim et 
Smartway. 
La distribution en Allemagne et en Suisse 
s'effectue via le groupe Bohnenkamp par les 
succursales de Kletzin, Lüneburg, Leipzig, 
Landshut et Ormalingen. Ce vaste réseau de 
distributeurs dotés d'un personnel spécialisé 
offre un service rapide et optimal à tout mo-
ment. 

 Pneus poids lourds

L'entreprise Sailun
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Vos avantages Sailun

1. Excellente qualité même pour la base
Avec les pneus Sailun, vous disposez d'un produit du segment de base d'excellente qualité et 
au succès garanti à 100 %.

2. Des pneus pour tout type d'utilisation
Notre gamme est composée de 15 profils dans 60 tailles différentes pour les secteurs du 
transport longue distance, régional et en chantier, pour les remorques, mais également divers 
produits dotés du marquage 3PMSF.

3. Marque établie
Les pneus Sailun sont très connus sur le marché allemand. En effet, ces pneus sont établis sur 
ce marché depuis plus de 8 ans. 

7. Six ans de garantie  
Promesse de qualité élevée du fabricant grâce à une garantie de six ans. 

8. Carcasse rechapable  
La carcasse d'excellente qualité est recreusable et peut être rechapée sans problème. 

6. Technologie de pointe 
Sailun investit près de 30 % de ses ressources dans la recherche et le développement, ce que 
l'on peut constater sur les pneus qui utilisent la dernière technologie et les matériaux les plus 
modernes. 

4. Qualité certifiée
Excellente qualité grâce à une gestion certifiée du contrôle des matières premières et aux cer-
tifications de sécurité ECE, GCC, The Smartway Program, INMETRO, SIRIM ainsi que SONCAP.

Bénéficie des aides
de minimis !

L'ENTREPRISE

5. Subventionnés avec une faible résistance      
au roulement
Les pneus sont économes en carburant, grâce à leur carcasse d'excellente qualité, ils sont 
tout à fait rechapables et bénéficient des aides de minimis. 



Abréviations :

Index de capacité de charge L.I.
Index de vitesse S.R.
Ply-Rating (nombre de plis du pneu) 
P.R.
Profondeur de profil (mm) T.D.
Largeur de jante (pouces) RIM
Diamètre extérieur (mm) O.D.
Grosseur du boudin (mm) S.W.
Capacité de charge (kg) L.C.C.
Résistance au roulement RR
Adhérence sur sol mouillé WG
Émissions sonores NG DB
M+S M+S
3PMSF 3PMSF

 Pneus poids lourds

Position Longue distance Régional Hors la route Terrain mixte Urbain Autocars Hiver

F
Essieu avant SFL SFR SFO SFM SFU SFC SFW

D
Essieu moteur SDL SDR SDO SDM SDU SDC SDW

A
All Position SAL SAR SAO SAM SAU SAC SAW

T
Remorque STL STR STO STM STU STC STW

F ESSIEU AVANT (Front/Steer)

D Essieu moteur (Drive)

A All Position

T Remorque

L Longue distance (Long Haul)

R Régional (Sprint)

O Hors la route (Off Road)

M Terrain mixte (Mixed)

U Urbain (ville)

C Tourisme (autocars)

W Hiver (pneus hiver)

Position

Marque Sailun

S F L 1

Série 
Génération

Utilisation

Marquage des pneus Sailun
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6 ans de garantie constructeur de qualité Sailun sur les 
pneus poids lourds

La garantie des pneus poids lourds Sailun s'applique à tous les pneus poids lourds de   
 remplacement utilisés pour la circulation routière et marqués du numéro de série du   
 ministère des Transports.

 Dans le cadre de cette garantie, tous les pneus concernés sont couverts en cas de   
 défaut de fabrication et de matériel.

 Cette garantie est valable pour toute la durée de vie de la profondeur de profil    
 originale jusqu'à une limite d'usure de 1,6 mm.

 Si l'usure originale du profil est de 2 mm ou moins, le remboursement se fera à hauteur 
 de 100 % du prix d'achat Sailun. Si un pneu affichant une usure de plus de 2 mm est   
 couvert par la garantie, le groupe Sailun le rembourse au prorata.

L'ENTREPRISE

Le pourcentage de surface de roulement 
encore utilisable est multiplié par 
le prix d'achat actuel de Sailum au mo-
ment de la réclamation auprès du groupe 
Sailun .



ESSIEU AVANT

ESSIEU MOTEUR

 Pneus poids lourds

S629 SAR1 SFR1 SAW 1

10 10 11 12

171614 1614 15

18

SW05 

S711 SD01 S913A SDL1 SDR1 SDW1
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REMORQUES

ALL POSITION

S825

Le pneu idéal pour chaque essieu !

20

25

AUTO-
CARS

CITYCONVOY

2624

Comportement 
sur voie sèche Traction Traction sur

neige Recreusable Résistance
à l'usure Confort

Freinage sur
voie mouillée Silencieux Moindre

résistance au 
roulement

Rentabilité Protection
latérale

2220 21 21

*uniquement disponible 
dans les tailles 385/55 R 22.5 
385/65 R 22.5 

APERÇUDESPROFILS

S696 STL1STR1SAR1 SAW 1*

24

Chantier

M + S

S815 S825 STM1 



 Pneus poids lourds

 Pneu moderne pour essieu directeur et d'utilisation  
 polyvalente
 Le mélange optimisé de la bande de roulement   
 augmente la durée de vie du pneu
 Le design large des rainures de l'épaulement garantit  
 une faible résistance au roulement et une moindre  
 consommation de carburant
 La large bande de roulement assure une usure lente  
 homogène ainsi qu'une bonne manœuvrabilité

 Pneu pour essieu directeur ou de remorque destiné au  
 transport régional
 Ses rainures extrêmement larges ainsi que les lamelles du  
 profil garantissent une bonne adhérence sur sol mouillé
 L'épaulement particulièrement large et robuste du pneu  
 ainsi que le solide mélange de caoutchouc permettent  
 une usure lente et homogène
 En raison du design plat de son profil, la résistance au  
 roulement, et ainsi la consommation de carburant sont  
 réduites

205/75 R 17.5 D C 69

215/75 R 17.5 D C 69

235/75 R 17.5 D C 69

245/70 R 17.5 D C 69

225/70 R 19.5 D C 69

245/70 R 19.5 D C 69

265/70 R 19.5 D C 70

285/70 R 19.5 D C 71

255/70 R 22.5 D C 69

275/70 R 22.5 C C 70

  

11 R 22.5 D B 73

  

Tailles des pneus :Tailles des pneus :

S629 SAR1

Traction sur
neige

RecreusableFreinage sur
voie mouillée

Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sèche

Comportement 
sur voie sèche

Résistance
à l'usure

Résistance
à l'usure

RentabilitéConfort Confort

M + S M + S



  11 Vous trouverez davantage d'informations techniques dans le tableau des tailles page 13

ESSIEU AVANT

285/70 R 19.5 C B 72

295/80 R 22.5 C B 73

315/70 R 22.5 C B 73

315/80 R 22.5 C B 73

385/55 R 22.5 C B 73

385/65 R 22.5 C B 73

  

Tailles des pneus :

 Pneu pour essieu directeur destiné à une utilisation   
 polyvalente dans le transport urbain et régional
 Le mélange optimisé de la bande de roulement augmente   
 la durée de vie du pneu
 L'épaulement du pneu et le design des rainures de   
 l'épaulement assurent une faible résistance au roulement   
 et une moindre consommation de carburant
 La large bande de roulement assure une usure lente et   
 homogène ainsi qu'une bonne manœuvrabilité

SFR1

Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sèche

Résistance
à l'usure

RentabilitéConfortTraction sur
neige

M + S



 Pneus poids lourds

 Pneu poids lourd d'hiver pour essieu directeur, mais  
 convenant aussi à une utilisation sur remorque
 Manœuvrabilité excellente et sécurisée sur neige comme  
 sur verglas 
 Les lamelles en zigzag garantissent une adhérence  
 optimale 
 Le design des lamelles et les rainures ouvertes sur les  
 côtés de l'épaulement du pneu évacue l'eau et la neige  
 de manière fiable
 Le mélange spécial de caoutchouc conserve ses   
 propriétés positives même en cas de faible température

295/80 R 22.5 E D 74

315/70 R 22.5 E D 74

315/80 R 22.5 E D 74

385/55 R 22.5 E D 74

385/65 R 22.5 E D 74

  

Tailles des pneus :

SAW1

Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sècheTractionRésistance

à l'usure Rentabilité Silencieux

M + S
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Code d'art. Taille du pneu Index de charge/
vitesse TT/TL Profil

Résistance
au 

roulement

Adhérence
sur sol 

mouillé

Bruit de 
roulement

niveau en     dB
M + S 3 PMSF

110.66.102 205/75 R 17.5 124/122 M TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.113 215/75 R 17.5 126/124 M TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.114 215/75 R 17.5 135/133 L TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.122 235/75 R 17.5 143/141 L TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.134 245/70 R 17.5 136/134 L TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.135 245/70 R 17.5 143/141 J TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.136 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL SAR1 D C ) 69 x x

110.66.171 225/70 R 19.5 128/126 L TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.182 245/70 R 19.5 136/134 M TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.195 265/70 R 19.5 140/138 M TL SAR1 D C ) 70 x x
110.66.196 265/70 R 19.5 143/141 J TL SAR1 D C ) 70 x x
110.66.202 285/70 R 19.5 146/144 L 144/142 M TL SFR1 C B )) 72 x x
110.66.203 285/70 R 19.5 150/148 K TL SAR1 D C )) 71 x x

110.66.280 11 R 22.5 148/145 M TL S629 D B )) 73 x x
110.66.301 255/70 R 22.5 140/137 M TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.312 275/70 R 22.5 148/145 M TL SAR1 C C ) 70 x x
110.66.325 295/80 R 22.5 154/149 M TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.329 295/80 R 22.5 152/148 M TL SAW1 E D )) 74 x x
110.66.342 315/70 R 22.5 154/150 L TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.348 315/70 R 22.5 156/150 L TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.346 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SAW1 E D )) 74 x x
110.66.356 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.352 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SAW1 E D )) 74 x x
110.66.374 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL SAW1 E D )) 74 x x
110.66.370 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.381 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.388 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL SAW1 E D )) 74 x x

M+S
TL/
TT

APERÇU DES PRODUITS ESSIEU AVANT

S629 SAR1 SFR1 SAW1

ESSIEU AVANT



 Pneu symétrique d'essieu arrière pour une exigeante  
 utilisation ON/OFF
 Les profondes rainures en zigzag garantissent une  
 excellente adhérence et de bonnes propriétés   
 autonettoyantes
 De petites rainures entre les blocs de profil réduisent  
 le mouvement des blocs et empêchent ainsi une usure  
 irrégulière
 La bande de roulement présente une hauteur de profil  
 particulièrement élevée pour une grande longévité

 Le SDO1 est un pneu poids lourds pour l'essieu moteur  
 de véhicules utilisés en chantier et en forêt
 Son profil de bloc épais offre une excellente traction  
 hors des routes asphaltées
 L'épaulement ouvert du pneu garantit une bonne   
 stabilité ainsi qu'une usure lente et homogène, tout en  
 évacuant parfaitement la poussière, l'eau et la boue 
 En raison de la grande profondeur de son profil et de son  
 mélange de caoutchouc résistant aux coupures, ce pneu  
 est particulièrement durable et conçu pour une utilisation  
 OFF (hors la route)

 Pneus poids lourds

13 R 22.5 

315/80  R  22.5 

13 R 22.5 D C 76

315/80 R 22.5 D C 75 

Tailles des pneus :Tailles des pneus :

Traction sur
neige

Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sèche Traction TractionRésistance

à l'usure
Résistance
à l'usureConfort

Chantier Chantier

POR = Professional Off Road 
(aucun label nécessaire)

S711

M + S M + S

SD01



 Le S913A est un pneu poids lourds pour essieu moteur   
 destiné à une exigeante utilisation ON/OFF
 Le profil épais, profond et non-directionnel ainsi que le   
 solide mélange de caoutchouc assurent une bonne traction  
 et une longue durée de vie au pneu
 Les rainures de profil à angle réduisent l'accrochage de  
 pierres et évacuent beaucoup mieux la poussière, l'eau et la  
 boue    
 La robuste construction de la carcasse et les blocs de profil  
 renforcés réduisent les risques de coupure ainsi que l'usure  
 et l'abrasion prématurées

  15

315/80 R 22.5   

Tailles des pneus :

 Vous trouverez davantage d'informations techniques dans le tableau des tailles page 18

Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sèche Traction Résistance

à l'usure
Confort

ESSIEU MOTEUR

Chantier

POR = Professional Off Road 
(aucun label nécessaire)

Rentabilité

S913A

M + S



 Pneus poids lourds

 Pneu pour essieu moteur destiné au transport longue  
 distance
 Les rainures principales assurent une excellente stabilité  
 et un très bon confort de conduite
 Les fines rainures horizontales réduisent les émissions  
 sonores et augmentent l'efficacité de l'impulsion
 La grande surface de contact avec le sol augmente la  
 stabilité de conduite au cours d'une très longue durée  
 de vie

295/80 R 22.5 D C 74

315/70 R 22.5 D C 74

315/80 R 22.5 D C 74

Tailles des pneus :

SDL1

Traction sur
neige

Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sècheTraction Résistance

à l'usure
ConfortRecreusable

M + S

 Pneu pour essieu moteur destiné au transport urbain et  
 régional
 Les rainures de profil élargies garantissent de bonnes  
 propriétés autonettoyantes ainsi qu'une bonne   
 adhérence
 Une nervure sépare les blocs de profil pour une   
 meilleure rigidité générant ainsi une moindre usure
 La large surface de contact assure une excellente   
 stabilité de conduite pour une adhérence optimale

205/75  R 17.5 E C 75

215/75  R 17.5 E C 75

235/75  R 17.5 E C 75

245/70  R 17.5 E C 75

245/70  R 19.5 E C 75

265/70  R 19.5 E C 75

285/70  R 19.5 E C 73

11 R 22.5 D C 75

295/80  R 22.5 E C 75

315/70  R 22.5 E C 75

315/80  R 22.5 E C 75

  

Tailles des pneus :

SDR1

Traction sur
neigeRecreusableFreinage sur

voie mouillée
Comportement 
sur voie sècheTractionRésistance

à l'usure
Confort

M + S



 Vous trouverez davantage d'informations techniques dans le tableau des tailles page 19

 Pneu poids lourds d'hiver pour l'essieu moteur présentant  
 des exigences élevées de traction
 Adhérence optimale et résistance au glissement dans des  
 conditions hivernales
 Les rainures et lamelles évacuent très bien la neige,  
 assurant ainsi une conduite sécurisée sur neige et verglas 
 Le mélange spécial de caoutchouc particulièrement  
 résistant au froid conserve ses propriétés positives même  
 en cas de faible température

265/70 R 19.5 F D 75

315/80 R 22.5 E D 75 

Tailles des pneus :

SW05

295/80 R 22.5 D D 73

315/70 R 22.5 D D 73

315/80 R 22.5 D D 73

 

Tailles des pneus :

 Pneu poids lourd d'hiver pour l'essieu moteur avec un   
 mélange de caoutchouc grande longévité
 Les larges rainures et les lamelles en zigzag évacuent  
 l'eau et la neige de manière fiable
 Les rainures et les blocs de profil ainsi que la bande de   
 roulement antiglisse assurent un excellent comportement   
 de conduite
 Traction optimale sur neige et sur verglas

SDW1

Traction sur
neige

Traction sur
neige

Freinage sur
voie mouillée

Freinage sur
voie mouilléeTraction TractionRésistance

à l'usure
Résistance
à l'usure

Rentabilité RentabilitéSilencieux Silencieux

M + S M + S
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ESSIEU MOTEUR



 Pneus poids lourds Pneus poids lourds

Code d'art. Taille du pneu Index de charge/
vitesse TT/TL Profil

Résistance
au 

roulement

Adhérence
sur sol 

mouillé

Bruit de 
roulement

niveau en     dB
M + S 3 PMSF

110.66.101 205/75 R 17.5 124/122 L TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.112 215/75 R 17.5 126/124 M TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.121 235/75 R 17.5 143/141 K TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.133 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL SDR1 E C )) 75 x x

110.66.181 245/70 R 19.5 136/134 M TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.192 265/70 R 19.5 143/141 J TL S826 D B )) 75 x x
110.66.193 265/70 R 19.5 143/141 J TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.194 265/70 R 19.5 143/141 J TL SW05 F D )) 75 x x
110.66.201 285/70 R 19.5 145/143 M TL SDR1 E C )) 73 x x

110.66.282** 11 R 22.5 148/145 L TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.290 13 R 22.5 156/150 K TL S711 D C )) 76 x x
110.66.296** 13 R 22.5 156/150 G TL SD01 POR* x x
110.66.323 295/80 R 22.5 152/148 M TL SDL1 D C )) 74 x x
110.66.324 295/80 R 22.5 152/148 M TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.322 295/80 R 22.5 152/149 L TL SDW1 D D ) 73 x x
110.66.340 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SDL1 D C )) 74 x x
110.66.341 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.345 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SDW1 D D ) 73 x x
110.66.339** 315/80 R 22.5 156/153 K TL S913A POR* x x
110.66.347** 315/80 R 22.5 156/150 G 154/150 J TL SD01 POR* x x
110.66.350 315/80 R 22.5 156/150 K 158/156 G TL S711 D C )) 75 x x
110.66.354 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SDL1 D C )) 74 x x
110.66.355 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SDR1 E C )) 75 x x
110.66.353 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SDW1 D D ) 73 x x
110.66.358 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SW05 E D )) 75 x x

M+S
TL/
TT

APERÇU DES PRODUITS ESSIEU MOTEUR

** = en préparation POR* = Professional Off Road (aucun label nécessaire)

S711 SD01 S913A SDL1 SDR1 SDW1 SW05
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ESSIEU MOTEUR



 Pneu pour essieu directeur ou de remorque destiné au  
 transport régional
 Ses rainures extrêmement larges ainsi que les lamelles du  
 profil garantissent une bonne adhérence sur sol mouillé
 L'épaulement particulièrement large et robuste du pneu  
 ainsi que le solide mélange de caoutchouc permettent  
 une usure lente et homogène
 En raison du design plat de son profil, la résistance au  
 roulement, et ainsi la consommation de carburant sont  
 réduites

 Pneus poids lourds

205/75 R 17.5 D C 69

215/75 R 17.5 D C 69

235/75 R 17.5 D C 69

245/70 R 17.5 D C 69

225/70 R 19.5 D C 69

245/70 R 19.5 D C 69

265/70 R 19.5 D C 70

285/70 R 19.5 D C 71

255/70 R 22.5 D C 69

275/70 R 22.5 C C 70

  

Tailles des pneus :

SAR1

Recreusable Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sèche

Résistance
à l'usure

Confort

 Le S696 de Sailun est un pneu poids lourds pour essieu  
 de remorque
 Son mélange de caoutchouc particulier, la large bande  
 de roulement et l'épaulement extra-large du pneu lui  
 assurent une grande longévité grâce à une usure  
 lente et homogène
 De petites rainures dans la bande de roulement   
 permettent un moindre développement de chaleur et  
 une excellente adhérence par tout temps
 Ses rainures en zigzag sur le pourtour expulsent les  
 petites pierres, empêchant ainsi d'endommager le pneu 

445/65 R 22.5 C B 72  

Tailles des pneus :

S696

Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sèche

Résistance
à l'usure

Traction sur
neige Confort

M + S M + S
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 Pneu pour essieu de remorque destiné au transport urbain  
 et régional
 Ses 4 rainures sur le pourtour du profil garantissent une  
 excellente maniabilité et un grand confort de conduite
 Des encoches traversant les blocs en diagonale dans la  
 bande de roulement flexible permettent une meilleure  
 adhérence et un moindre risque de glissement
 Le large épaulement du pneu empêche une usure  
 prématurée et augmente la longévité du pneu

385/65 R 22.5 * C C 71  

Tailles des pneus :

STR1

 Vous trouverez davantage d'informations techniques dans le tableau des tailles page 23

Recreusable Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sèche

Résistance
à l'usure

Rentabilite
Moindre

résistance au 
roulement

Traction sur
neige

* disponible avec un index de charge de 160K et de 164K

 Pneu pour remorque poids lourd présentant une   
 résistance au roulement optimisée pour un transport  
 régional et longue distance étendu
 Grâce à son design de profil particulier, le pneu est  
 particulièrement silencieux
 Sa très grande surface de contact garantit une longue  
 durée de vie au pneu grâce à une usure lente 

435/50 R 19.5 B B 72

445/45 R 19.5 B B 72

385/55 R 22.5 B B 72

385/65 R 22.5 * B B 71

  

Tailles des pneus :

STL1

Recreusable Freinage sur
voie mouillée

Résistance
à l'usure

Rentabilité
Moindre

résistance au 
roulement

* disponible avec un index de charge de 160K et de 164K

160 K

4500 kg 
Index de 
charge

164 K

5000 kg 
Index de 
charge

+500Kg

REMORQUES

M + S M + S



 Pneus poids lourds

 Pneu poids lourd d'hiver pour essieu directeur, mais  
 convenant aussi à une utilisation sur remorque
 Manœuvrabilité excellente et sécurisée sur neige comme  
 sur verglas 
 Les lamelles en zigzag garantissent une adhérence  
 optimale 
 Le design des lamelles et les rainures ouvertes sur les  
 côtés de l'épaulement du pneu évacuent l'eau et la neige  
 de manière fiable
 Le mélange spécial de caoutchouc conserve ses   
 propriétés positives même en cas de faible température

295/80 R 22.5 E D 74

315/70 R 22.5 B D 74

315/80 R 22.5 D D 73

385/55 R 22.5 E D 74

385/65 R 22.5 E D 74

  

Tailles des pneus :

Freinage sur
voie mouillée

Comportement 
sur voie sècheTractionRésistance

à l'usure Rentabilité Silencieux

SAW1

M + S
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Code d'art. Taille du pneu Index de charge/
vitesse TT/TL Profil

Résistance
au 

roulement

Adhérence
sur sol 

mouillé

Bruit de 
roulement

niveau en     dB
M + S 3 PMSF

110.66.102 205/75 R 17.5 124/122 M TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.113 215/75 R 17.5 126/124 M TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.114 215/75 R 17.5 135/133 L TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.122 235/75 R 17.5 143/141 L TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.134 245/70 R 17.5 136/134 L TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.135 245/70 R 17.5 143/141 J TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.136 245/70 R 17.5 143/141 J 146/146 F TL SAR1 D C ) 69 x x

110.66.171 225/70 R 19.5 128/126 L TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.182 245/70 R 19.5 136/134 M TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.195 265/70 R 19.5 140/138 M TL SAR1 D C ) 70 x x
110.66.196 265/70 R 19.5 143/141 J TL SAR1 D C ) 70 x x
110.66.203 285/70 R 19.5 150/148 K TL SAR1 D C )) 71 x x
110.66.202 285/70 R 19.5 146/144 L 144/142 M TL SFR1 C B )) 72 x x
110.66.241 435/50 R 19.5 160 J TL STL1 B B )) 72 x x
110.66.251 445/45 R 19.5 160 J TL STL1 B B )) 72 x x

110.66.301 255/70 R 22.5 140/137 M TL SAR1 D C ) 69 x x
110.66.312 275/70 R 22.5 148/145 M TL SAR1 C C ) 70 x x
110.66.325 295/80 R 22.5 154/149 M TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.329 295/80 R 22.5 152/148 M TL SAW1 E D )) 74 x x
110.66.342 315/70 R 22.5 154/150 L TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.348 315/70 R 22.5 156/150 L TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.346 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M TL SAW1 E D )) 74 x x
110.66.356 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.352 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M TL SAW1 D D )) 73 x x
110.66.374 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL SAW1 E D )) 74 x x
110.66.370 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.371 385/55 R 22.5 160 K 158 L TL STL1 B B )) 72 x x
110.66.383 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL STL1 B B ) 71 x x
110.66.381 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL SFR1 C B )) 73 x x
110.66.385 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL STR1 C C )) 71 x x
110.66.386 385/65 R 22.5 164 K 158 L TL STR1 C C )) 71 x x
110.66.388 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL SAW1 E D )) 74 x x
110.66.384 385/65 R 22.5 164 K 158 L TL STL1 B B ) 71 x x
110.66.410 445/65 R 22.5 169 K TL S696 C B )) 72 x

M+S
TL/
TT

APERÇU DES PRODUITS - REMORQUES

SAR1 STL1 STR1 S696 SAW1

REMORQUES



 Pneus poids lourds

11 R 22.5 C B 75

13 R 22.5 D C 72

295/80 R 22.5 D B 75

315/80 R 22.5 D C 72

  

385/65 R 22.5 D C 72

425/65 R 22.5 C C 72

445/65 R 22.5 C C 72

  

Tailles des pneus : Tailles des pneus :

 Le S815 est un pneu poids lourds pour tous les essieux,  
 notamment pour une utilisation dans le secteur    
 de la construction
 Les rainures en zigzag sur le pourtour assurent une bonne   
 traction et empêchent l'intrusion de petites pierres
 La profonde rainure de l'épaulement diminue le    
 dévelopement de chaleur et améliore la traction 
 Des protecteurs sur la paroi latérale protègent la carcasse   
 contre les dommages sur les flancs
 Le robuste mélange de caoutchouc et la grande    
 profondeur de profil garantissent la grande    
 longévité du pneu
    

 Le S825 de Sailun est un pneu poids lourds pour tous les   
 essieux
 Le mélange optimisé de la bande de roulement augmente   
 la durée de vie du pneu
 Le design particulier de son épaulement et la large bande   
 de roulement assurent une bonne stabilité 
 Des expulseurs de pierres dans les rainures sur le pourtour  
 du profil évitent que le pneu ne soit endommagé par   
 l'intrusion de petites pierres

    

S825

Comportement 
sur voie sèche

Traction sur
neige

Résistance
à l'usure

Résistance
à l'usureConfort ConfortFreinage sur

voie mouillée
Freinage sur

voie mouilléeTractionSilencieux

M + S

S815

M + S



 Pneu All-Position d'essieu moteur pour véhicules utilisés   
 dans le transport régional
 Le design optimal du profil offre une grande stabilité de   
 conduite, d'excellentes propriétés autonettoyantes et   
 une bonne adhérence
 L'épaulement robuste du pneu ainsi que la construction   
 renforcée du talon garantissent une grande durabilité 
 Des reliefs dans les rainures du profil assurent une usure   
 particulièrement lente et protègent des dommages liés aux  
 éraflures
 Robuste mélange de la bande de roulement extrêmement   
 résistant aux crevaisons    
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265/70 R 19.5 D B 75

385/65 R 22.5 D B 76

  

Tailles des pneus :

STM1

Comportement 
sur voie sèche TractionTraction sur

neige
Rentabilité Confort Freinage sur

voie mouillée

ALL POSITION

M + S

 Vous trouverez davantage d'informations techniques dans le tableau des tailles page 27



 Pneus poids lourds

 Pneu All-Position pour autocars destiné au transport urbain   
 et régional
 La paroi latérale renforcée protège contre les dommages liés aux   
 bordures de trottoirs et contre une usure prématurée due au   
 démarrage et au freinage dans le trafic urbain
 Le design optimisé des lamelles assure une meilleure adhérence   
 et une conduite sécurisée
 Le mélange de caoutchouc résistant et la grande profondeur   
 de profil garantissent une grande longévité
 L'encoche aux épaulements empêche le pneu de surchauffer   
 et augmente la durabilité

Tailles des pneus :

CITYCONVOY

Comportement 
sur voie sèche Traction Résistance

à l'usure
Rentabilité Confort

Moindre
résistance au 

roulement
Silencieux Protection

latérale

M + S

275/70 R 22.5 D C 72

295/80 R 22.5 D C 72
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Code d'art. Taille du pneu Index de charge/
vitesse TT/TL Profil

Résistance
au 

roulement

Adhérence
sur sol 

mouillé

Bruit de 
roulement

niveau en     dB
M + S 3 PMSF

110.66.197 265/70 R 19.5 143/141 J TL STM 1 D B )) 75 x x

110.66.284** 11 R 22.5 148/145 L TL S815 C B ))) 75 x x
110.66.294** 13 R 22.5 156/150 L TL S815 D C )) 72 x x
110.66.314** 295/80 R 22.5 152/148 M TL S815 D B )) 75 x x
110.66.349** 315/80 R 22.5 156/150 L TL S815 D C )) 72 x x
110.66.375** 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL S825 D C )) 72 x x
110.66.389** 385/65 R 22.5 160 K 158 L TL STM 1 D B )) 76 x x
110.66.405 425/65 R 22.5 165 K TL S825 C C )) 72 x x
110.66.406** 425/65 R 22.5 165 K TL S825 C C )) 72 x x
110.66.410 445/65 R 22.5 169 K TL S696 C B )) 72 x x
110.66.411** 445/65 R 22.5 168 K TL S825 C C )) 72 x x

Code d'art. Taille du pneu Index de charge/
vitesse TT/TL Profil

Résistance
au 

roulement

Adhérence
sur sol 

mouillé

Bruit de 
roulement

niveau en     dB
M + S 3 PMSF

110.66.310 275/70 R 22.5 148/145 J 152/148 E TL CITYCONVOY D C )) 72 x x
110.66.330** 295/80 R 22.5 152/149 K TL CITYCONVOY D C )) 72 x x

M+S
TL/
TT

M+S
TL/
TT

APERÇU DES PRODUITS - ALL POSITION

APERÇU DES PRODUITS - AUTOCARS

ALL POSITION/BUS

** = en préparation

S815 S825 STM1 CITYCONVOY
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